INSTRUKCJA
PRZECIWPOZAROWA DLA BUDYNKOW SZKOL CKZiU

Instrukcja opracowana w oparciu o0 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (DZ.U. nr 109 poz.719)

| PRACOWNIK PRZED PRZYJECIEM DO PRACY JEST ZOBOWIAZANY ZAPOZNAC SIE:

Z trescia niniejszej instrukcji oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Ze $rodkami tgcznosci alarmowej na wypadek pozaru oraz ich rozmieszczeniemy
Z obstugg i dziataniem podrecznego sprzetu p.poz.

Z rozmieszczeniem podrecznego sprzgtu gasniczego.

II ZAPOBIEGANIE POZAROM W OBIEKTACH SZKOLNYCH CKZiU:

1. W obiektach na terenach przyleglych zabronione jest wykonywanie czynnosci, mogacych spowodowaé pozar, jego
rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci takich jak:
a. Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem lub pozarem.
b. Uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawdzonych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
ustalonymi przez producenta, jesli moze to przyczynic si¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania si¢ ognia.
c. Garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprozniono zbiornika
paliwa i nie odtaczono na state zasilania akumulatorowego.
d. Rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materialdéw w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od obiektu przylegtego do niego
sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi.
e. Rozpalanie ognisk lub wysypywanie goracego popiotu i zuzla w miejscu umozliwiajgcym zapalenie si¢ sasiednich obiektow lub
materiatdéw palnych oraz w odlegtosci mniejszej niz 4m od tych obiektow.
f. Przechowywanie materiatlow palnych w odlegto$ci mniejszej, niz 0,5 m od: urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne
mogg nagrzewaé si¢ do temp. przekr. 373,15 K (100°C), linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych oraz
przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j.
g. Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym.
h. Stosowanie na ostony punktow swietlnych materiatdw palnych, z wyjatkiem materiatdw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli
zostang umieszczone w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od Zzarowki.
i. Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, bezposrednio na podtozu palnym.
j. Sktadowanie materiatdw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcej do ewakuacji, lub umieszczania przedmiotéw na tych
drogach w sposdb pomniejszajacych ich szerokos¢ lub wysokoséci ponizej wymaganych wartosci .
k. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe otwarcie.
|. Uniemozliwienie lub ograniczenia dostepu do:
v’ gaénic i urzadzen przeciw pozarowych,
zrodet wody do celow ppoz,
przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,
urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami, oraz innymi instalacjami wptywajacymi na sta
bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
v' wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
v wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtownych instalacji gazowe;j.
2. W kazdym obiekcie szkolnym drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, lokalizacja gasnic i urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢
oznakowane zgodnie z PN.
3.Kazdy pracownik, nauczyciel czy uczen jesli stwierdzi zagrozenie pozarem powinien natychmiast zawiadomi¢ o tym dyrektora lub
wicedyrektora.
4. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac¢ spokoj i natychmiast przystapi¢ do alarmowania i ewakuacji, powiadamiajac straz
pozarna. Nalezy pamigta¢ o udzieleniu pomocy osobom niepelnosprawnym i poszkodowanym.

5. Po przybyciu strazy pozarnej na miejsce pozaru nalezy podporzadkowac si¢ poleceniom prowadzacego akcje i Scisle wspotpracowacz
nim az do catkowitego zakonczenia akcji.

6. Po zakonczeniu akcji nalezy zabezpieczy¢ pogorzelisko, uzyty sprzgt, urzadzenia i Srodki gasnicze oraz niezwlocznie przygotowac je
do nastepnego uzycia.

III POSTANOWIENIA KONCOWE

Osoby i pracownicy nie przestrzegajacy niniejszej instrukcji i przepisow przeciwpozarowych podlegaja sankcjom stuzbowym lub
kodeksu karnego i kodeksu wykroczen.




INSTRUKCJA
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU W CKZiU

a podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
pchrony przeciwpozarowej budynkow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Wprowadza si¢ do
stosowania niniejszg instrukcje. Jest ona spetnieniem wymagan §4 ust.2 pkt.3 w/w Rozporzadzenia.

SYGNAL ALARMOWY: Ciagly dzwonek trwajacy 0kolo*1 minute

I. KAZDY, KTO ZAUWAZY POZAR, ZOBOWIAZANY JEST NIEZWLOCZNIE:
1. Powiadomi¢ o pozarze osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia.

2. Telefonicznie lub w inny sposéb zawiadomic¢ Straz Pozarng podajac:

e gdzie si¢ pali — adres, nazwa obiektu, kondygnacja

e co si¢ pali — dach, mieszkanie ,piwnica, sklep,biuro

e czy jest zagrozone zycie ludzkie

e swoje imi¢ i nazwisko oraz numer telefonu z ktérego si¢ dzwoni
UWAGA! Po odlozeniu stuchawki chwile odczeka¢ na sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenis
3. powiadomi¢ wiasciciela, zarzadce lub uzytkownika obiektu o zaistniatym zdarzeniu

II.  ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

. Réwnoczesénie z alarmowaniem o niebezpieczenstwie nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrozony

. Przystapi¢ do ewakuacji osob znajdujacych si¢ w obiekcie za szczegdlnym uwzglednieniem
0sOb niepetnosprawnych, dzieci 1 0sob nie znajacych obiektu.

. W miar¢ mozliwo$ci zabezpieczy¢ dokumentacje 1 inne warto$ciowe przedmioty przed pozare
I osobami postronnymi.

. Nalezy wyltaczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do pomieszczen objetych pozarem lub
catego budynku.

. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych akcja kieruje wtasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.

. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gasniczych kierowanie akcjg przejmuje kierownik akcji
ratowniczej, ktory ma prawo zadania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, jednostek
gospodarczych, organizacji spotecznych i obywateli.

. Osoby postronne korzystajace z obiektu powinny zachowa¢ spokoj 1 podporzadkowac si¢
osobom kierujagcym akcja.

I1l.  WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

Telefon alarmowy w sieci komorkowe;j 112

Straz Pozarna 998; 32 363 18 40; 32 363 18 41 — ul. Klimontowska 21 Sosnowiec
Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Wodno-kanaliz.994

Pogotowie Cieplownicze 993

Pogotowie Gazowe 992

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Osoby nie przestrzegajace postanowien niniejszej instrukcji 1 przepisOw przeciwpozarowych
podlegaja sankcjom kodeksu karnego 1 kodeksu wykroczen




